附件2：
推荐批准的检测检验能力范围
                           场所   广东省安全生产技术中心            

                                 地址  佛山市禅城区华宝南路13号D座       

	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	缠绕式

提升机
	1
	机房或硐室照明
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	操作者位置噪声
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室环境条件
	
	
	

	
	
	4
	防护装置
	
	
	

	
	
	5
	罐笼允许乘人数和最大载重量公布
	
	
	

	
	
	6
	消防设施
	
	
	

	
	
	7
	应悬挂的文件
	
	
	

	
	
	8
	主轴和滚筒
	
	
	

	
	
	9
	钢丝绳缠绕层数
	
	
	

	
	
	10
	钢丝绳缠绕2层或2层以上时的要求
	
	
	

	
	
	11
	卷筒、天轮的最小直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	12
	卷筒、天轮上绕绳部分的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比
	
	
	

	
	
	13
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定
	
	
	

	
	
	14
	天轮的轮缘高度
	
	
	

	
	
	15
	最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	16
	钢丝绳最大静张力和最大静张力差
	
	
	

	
	
	17
	定车装置
	
	
	

	
	
	18
	深度指示器
	
	
	

	
	
	19
	装设防坠器的要求
	
	
	

	
	
	20
	工作制动和安全制动要求
	
	
	

	
	
	21
	制动力矩
	
	
	

	
	
	22
	安全制动减速度
	
	
	

	
	
	23
	闸瓦接触面积
	
	
	

	
	
	24
	闸瓦间隙
	
	
	

	
	
	25
	空动时间
	
	
	

	
	
	26
	制动轮或制动盘跳动
	
	
	

	
	
	27
	制动轮或制动盘表面状况
	
	
	

	
	
	28
	制动轮或制动盘表面清洁状况
	
	
	

	
	
	29
	块式制动提升机横拉杆和拉杆状况
	
	
	

	
	
	30
	液压站过压和超温保护
	
	
	

	
	
	31
	液压站残压
	
	
	

	
	
	32
	液压站调压性能
	
	
	

	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	1
	缠绕式

提升机
	33
	块式制动器液压系统蓄压器的蓄压性能
	AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	34
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	35
	过速保护装置
	
	
	

	
	
	36
	限速保护装置
	
	
	

	
	
	37
	闸瓦间隙保护装置
	
	
	

	
	
	38
	松绳保护装置
	
	
	

	
	
	39
	减速功能保护装置
	
	
	

	
	
	40
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	41
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	42
	保护装置独立的双线形式
	
	
	

	
	
	43
	信号系统的设置和闭锁要求
	
	
	

	
	
	44
	信号装置直接供电线路上不分接其他负荷的要求
	
	
	

	
	
	45
	提升机信号回路闭锁要求
	
	
	

	
	
	46
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	47
	电动机、电控设备外壳接地
	
	
	

	
	
	48
	提升用钢丝绳
	
	
	

	
	
	49
	钢丝绳与提升容器的连接
	
	
	

	2
	摩擦式

提升机
	1
	机房或硐室照明
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	操作者位置噪声
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室环境条件
	
	
	

	
	
	4
	防护装置
	
	
	

	
	
	5
	罐笼允许乘人数和最大载重量公布
	
	
	

	
	
	6
	消防设施
	
	
	

	
	
	7
	应悬挂的文件
	
	
	

	
	
	8
	主轴和滚筒
	
	
	

	
	
	9
	摩擦轮、天轮、导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比
	
	
	

	
	
	10
	摩擦轮、天轮、导向轮的最小直径与钢丝绳中最粗钢丝直径之比
	
	
	

	
	
	11
	最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	12
	深度指示器
	
	
	

	
	
	13
	工作制动和安全制动要求
	
	
	

	
	
	14
	制动力矩
	
	
	

	
	
	15
	安全制动减速度
	
	
	

	
	
	16
	闸瓦接触面积
	
	
	

	
	
	17
	闸瓦间隙
	
	
	

	
	
	18
	空动时间
	
	
	

	2
	摩擦式

提升机
	19
	制动轮或制动盘跳动
	AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	20
	制动轮或制动盘表面状况
	
	
	

	
	
	21
	制动轮或制动盘表面清洁状况
	
	
	

	
	
	22
	块式制动提升机横拉杆和拉杆状况
	
	
	

	
	
	23
	液压站过压和超温保护
	
	
	

	
	
	24
	液压站残压
	
	
	

	
	
	25
	液压站调压性能
	
	
	

	
	
	26
	块式制动器液压系统蓄压器的蓄压性能
	
	
	

	
	
	27
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	28
	过速保护装置
	
	
	

	
	
	29
	限速保护装置
	
	
	

	
	
	30
	闸瓦间隙保护装置
	
	
	

	
	
	31
	减速功能保护装置
	
	
	

	
	
	32
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	33
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	34
	保护装置独立的双线形式
	
	
	

	
	
	35
	信号系统的设置和闭锁要求
	
	
	

	
	
	36
	信号装置直接供电线路上不分接其他负荷的要求
	
	
	

	
	
	37
	提升机信号回路闭锁要求
	
	
	

	
	
	38
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	39
	电动机、电控设备外壳接地
	
	
	

	
	
	40
	提升用钢丝绳
	
	
	

	
	
	41
	钢丝绳与提升容器的连接
	
	
	

	3
	提升绞车
	1
	机房或硐室照明
	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	操作者位置噪声
	
	
	

	
	
	3
	机房或硐室环境条件
	
	
	

	
	
	4
	防护装置
	
	
	

	
	
	5
	罐笼允许乘人数和最大载重量公布
	
	
	

	
	
	6
	消防设施
	
	
	

	
	
	7
	应悬挂的文件
	
	
	

	
	
	8
	主轴和滚筒
	
	
	

	
	
	9
	钢丝绳缠绕层数
	
	
	

	
	
	10
	钢丝绳缠绕2层或2层以上时的要求
	
	
	

	
	
	11
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定
	
	
	

	
	
	12
	天轮的轮缘高度
	
	
	

	
	
	13
	最大速度及最大加速度、减速度
	
	
	

	
	
	14
	钢丝绳最大静张力和最大静张力差
	
	
	

	3
	提升绞车
	15
	定车装置
	AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》
GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	16
	深度指示器
	
	
	

	
	
	17
	装设防坠器的要求
	
	
	

	
	
	18
	工作制动和安全制动要求
	
	
	

	
	
	19
	制动力矩
	
	
	

	
	
	20
	安全制动减速度
	
	
	

	
	
	21
	闸瓦接触面积
	
	
	

	
	
	22
	闸瓦间隙
	
	
	

	
	
	23
	空动时间
	
	
	

	
	
	24
	制动轮或制动盘跳动
	
	
	

	
	
	25
	制动轮或制动盘表面状况
	
	
	

	
	
	26
	制动轮或制动盘表面清洁状况
	
	
	

	
	
	27
	块式制动提升机横拉杆和拉杆状况
	
	
	

	
	
	28
	液压站过压和超温保护
	
	
	

	
	
	29
	液压站残压
	
	
	

	
	
	30
	液压站调压性能
	
	
	


	
	
	31
	块式制动器液压系统蓄压器的蓄压性能
	
	
	

	
	
	32
	过卷保护装置
	
	
	

	
	
	33
	过负荷及无电压保护装置
	
	
	

	
	
	34
	深度指示器失效保护装置
	
	
	

	
	
	35
	信号系统的设置和闭锁要求
	
	
	

	
	
	36
	信号装置直接供电线路上不分接其他负荷的要求
	
	
	

	
	
	37
	绝缘电阻
	
	
	

	
	
	38
	电动机、电控设备外壳接地
	
	
	

	
	
	39
	提升用钢丝绳
	
	
	

	
	
	40
	钢丝绳与提升容器的连接
	
	
	

	4
	矿用辅助绞车
	1
	绞车操作和维修空间
	GB20180-2006《矿用辅助绞车安全要求》
GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	绞车操作周围环境
	
	
	

	
	
	3
	操作位置可视性
	
	
	

	
	
	4
	照明装置
	
	
	

	
	
	5
	消防设施
	
	
	

	
	
	6
	运转情况
	
	
	

	
	
	7
	密封性能
	
	
	

	
	
	8
	整机噪声
	
	
	

	
	
	9
	主轴和卷筒
	
	
	

	
	
	10
	挡绳板边缘高度
	
	
	

	
	
	11
	钢丝绳绳头在滚筒上的固定
	
	
	

	4
	矿用辅助绞车
	12
	总停开关
	GB20180-2006《矿用辅助绞车安全要求》
GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	13
	工作制动器
	
	
	

	
	
	14
	制动闸瓦（带）与制动轮接触面积
	
	
	

	
	
	15
	闸瓦（带）与制动轮状况
	
	
	

	
	
	16
	闸瓦（带）磨损情况
	
	
	

	
	
	17
	制动力矩
	
	
	

	
	
	18
	操纵机构
	
	
	

	
	
	19
	脚踏操作力
	
	
	

	
	
	20
	手柄行程
	
	
	

	
	
	21
	防护装置
	
	
	

	
	
	22
	深度指示器
	
	
	

	
	
	23
	保护装置
	
	
	

	5
	钢丝绳
	1
	验收

检验
	取得矿用产品安全标志的要求
	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》
	
	

	
	
	2
	
	钢丝绳适用用途的要求
	
	
	

	
	
	3
	悬挂前检验
	结构、制造质量
	
	
	

	
	
	4
	
	技术指标
	
	
	

	
	
	5
	在用

检验
	拆股钢丝的反复弯曲试验
	
	
	

	
	
	6
	
	拆股钢丝的破断拉力试验
	
	
	

	
	
	7
	
	不合格钢丝断面积计算
	
	
	

	
	
	8
	
	安全系数核算
	
	
	

	6
	矿用人车
	1
	车厢结构
	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》

GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	车厢强度
	
	
	

	
	
	3
	部件完整性
	
	
	

	
	
	4
	车厢内表面
	
	
	

	
	
	5
	观察窗口
	
	
	

	
	
	6
	舒适系数
	
	
	

	
	
	7
	保护栏杆或保护链
	
	
	

	
	
	8
	防护措施
	
	
	

	
	
	9
	操纵机构位置
	
	
	

	
	
	10
	操纵机构完好要求
	
	
	

	
	
	11
	主牵引杆
	
	
	

	
	
	12
	开动弹簧和制动弹簧
	
	
	

	
	
	13
	联接装置
	
	
	

	
	
	14
	制动缓冲部件
	
	
	

	
	
	15
	支撑装置或减震装置
	
	
	

	
	
	16
	平道闭锁装置
	
	
	

	6
	矿用人车
	17
	制动装置
	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》

GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	18
	轮对
	
	
	

	
	
	19
	边坡运行要求
	
	
	

	
	
	20
	信号装置
	
	
	

	
	
	21
	信号牌
	
	
	

	
	
	22
	静止落闸试验
	
	
	

	
	
	23
	空行程时间
	
	
	

	
	
	24
	实际最大运行速度
	
	
	

	
	
	25
	全速落闸试验
	
	
	

	
	
	26
	全速落闸试验后要求
	
	
	

	
	
	27
	运行稳定性
	
	
	

	7
	立井防坠器
	1
	安全标志
	AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	相关部件检查
	
	
	

	
	
	3
	缓冲器、张紧装置、连接器安装情况
	
	
	

	
	
	4
	抓捕机构情况
	
	
	

	
	
	5
	连接和传动部件
	
	
	

	
	
	6
	静负荷

试验
	防坠器制动情况
	
	
	

	
	
	7
	
	抓捕器下滑距离
	
	
	

	
	
	8
	
	缓冲绳拉动情况
	
	
	

	
	
	9
	脱钩试验
	防坠器制动情况
	
	
	

	
	
	10
	
	动作时间差
	
	
	

	
	
	11
	
	空行程时间
	
	
	

	
	
	12
	
	下滑距离
	
	
	

	
	
	13
	
	缓冲绳拉出长度
	
	
	

	
	
	14
	
	制动减速度
	
	
	

	8
	矿井主

通风机
	1
	证件审查
	AQ1011-2005 《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规》
GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	外观质量检查
	
	
	

	
	
	3
	通风机输出功率
	
	
	

	
	
	4
	安全保护及设施
	
	
	

	
	
	5
	通风机功率、效率
	
	
	

	
	
	6
	风量
	
	
	

	
	
	7
	风压
	
	
	

	
	
	8
	振动速度有效值
	
	
	

	
	
	9
	噪声
	
	
	

	
	
	10
	轴承与电动机温升
	
	
	

	
	
	11
	故障诊断
	
	
	

	
	
	12
	电动机绝缘电阻和接地电阻
	
	
	

	
	
	13
	叶片径向间隙
	
	
	

	9
	空气

压缩机
	1
	外观
	AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	证件
	
	
	

	
	
	3
	安全保护装置
	
	
	

	
	
	4
	温度
	
	
	

	
	
	5
	压缩机油
	
	
	

	
	
	6
	容积流量
	
	
	

	
	
	7
	排气压力
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	比功率
	
	
	

	
	
	10
	噪声
	
	
	

	
	
	11
	振动
	
	
	

	10
	主排水泵
	1
	机房温度
	AQ2029-2010《金属非金属地下矿山主排水系统安全检测检验规范》

GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》
	
	

	
	
	2
	照明设施
	
	
	

	
	
	3
	值班位置噪声
	
	
	

	
	
	4
	接地电阻
	
	
	

	
	
	5
	排水泵启动时间
	
	
	

	
	
	6
	振动
	
	
	

	
	
	7
	排水泵噪声
	
	
	

	
	
	8
	转速
	
	
	

	
	
	9
	电动机输入电流
	
	
	

	
	
	10
	排水泵排水能力
	
	
	

	
	
	11
	排水管路排水能力
	
	
	

	
	
	12
	排水泵的扬程
	
	
	

	
	
	13
	运行工况点的效率
	
	
	

	
	
	14
	吨水百米电耗
	
	
	

	
	
	15
	排水泵性能曲线
	
	
	

	
	
	16
	运行状况
	
	
	

	11
	金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车
	1
	产品标牌
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	
	

	
	
	2
	外观
	
	
	

	
	
	3
	漏水检查
	
	
	

	
	
	4
	漏油检查
	
	
	

	
	
	5
	车速表指示误差
	
	
	

	
	
	6
	最少转弯直径
	
	
	

	
	
	7
	柴油机起动
	
	
	

	
	
	8
	柴油机运转
	
	
	

	
	
	9
	柴油机加、减速
	
	
	

	
	
	10
	柴油机停机装置
	
	
	

	
	
	11
	转向系统
	
	
	

	11
	金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车
	12
	方向盘操纵力
	AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》
	
	

	
	
	13
	方向盘自由行程
	
	
	

	
	
	14
	转向轮自动回正
	
	
	

	
	
	15
	应急转向装置
	
	
	

	
	
	16
	制动装置配置
	
	
	

	
	
	17
	行车制动
	
	
	

	
	
	18
	应急制动
	
	
	

	
	
	19
	停车制动
	
	
	

	
	
	20
	灯光设置
	
	
	

	
	
	21
	前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯
	
	
	

	
	
	22
	前照灯
	
	
	

	
	
	23
	喇叭
	
	
	

	
	
	24
	轮胎
	
	
	

	
	
	25
	车架、车桥
	
	
	

	
	
	26
	离合器
	
	
	

	
	
	27
	变速器
	
	
	

	
	
	28
	传动轴
	
	
	

	
	
	29
	驱动桥
	
	
	

	
	
	30
	车身和驾驶室
	
	
	

	
	
	31
	车门和车窗
	
	
	

	
	
	32
	空气调节装置
	
	
	

	
	
	33
	后视镜
	
	
	

	
	
	34
	刮水器
	
	
	

	
	
	35
	灭火装置
	
	
	

	
	
	36
	保护板
	
	
	

	
	
	37
	尾气排放
	
	
	

	
	
	38
	驾驶员耳旁噪声
	
	
	

	
	
	39
	自卸机构
	
	
	

	12
	电绝缘皮鞋
	1
	结 构
	GB12011-2009《足部防护：电绝缘鞋》
	
	

	
	
	2
	鞋帮高度
	
	
	

	
	
	3
	鞋帮厚度
	
	
	

	
	
	4
	鞋帮耐撕裂性（皮革、织物类）
	
	
	

	
	
	5
	鞋帮拉伸性能
	
	
	

	
	
	6
	鞋帮耐折性（橡胶、聚合材料）
	
	
	

	
	
	7
	水蒸气渗透性和系数（皮革、织物类）
	
	
	

	
	
	8
	鞋帮pH值（皮革类）
	
	
	

	
	
	9
	鞋帮水解（聚氨酯类）
	
	
	

	12
	电绝缘皮鞋
	10
	鞋帮六价铬含量（皮革类）
	GB12011-2009《足部防护：电绝缘鞋》
	
	

	
	
	11
	鞋帮与围条粘附强度（布面胶鞋类）
	
	
	

	
	
	12
	鞋帮与织物粘附强度（全橡胶、全聚合
材料类鞋）
	
	
	

	
	
	13
	外底防滑花纹及厚度
	
	
	

	
	
	14
	外底撕裂强度（非皮革类）
	
	
	

	
	
	15
	外底耐磨性 
	
	
	

	
	
	16
	外底耐折性 （非皮革类）
	
	
	

	
	
	17
	外底水解（聚氨酯类）
	
	
	

	
	
	18
	外底中间层结合强度(适用多层底)
	
	
	

	
	
	19
	成鞋外观质量
	
	
	

	
	
	20
	成鞋鞋帮/外底结合强度（缝合底除外）
	
	
	

	
	
	21
	成鞋防漏性 （全橡胶、全聚合材料类）
	
	
	

	
	
	22
	成鞋电性能要求 
	
	
	

	
	
	23
	标 识 
	
	
	

	13
	保护足趾安全/防护鞋
	1
	成鞋鞋帮/外底结合强度
	GB21148-2007《个体防护装备  安全鞋》
GB21147-2007《个体防护装备  防护鞋》
	
	

	
	
	2
	成鞋足趾保护一般要求和包头内部长度
	
	
	

	
	
	3
	成鞋抗冲击性
	
	
	

	
	
	4
	成鞋的耐压力性
	
	
	

	
	
	5
	成鞋金属保护包头的耐腐蚀性
	
	
	

	
	
	6
	成鞋非金属保护包头抗冲击性
	
	
	

	
	
	7
	成鞋防漏性
	
	
	

	
	
	8
	鞋帮厚度
	
	
	

	
	
	9
	鞋帮耐撕裂性
	
	
	

	
	
	10
	鞋帮拉伸性能
	
	
	

	
	
	11
	鞋帮耐折性
	
	
	

	
	
	12
	内底耐磨性
	
	
	

	
	
	13
	鞋垫耐磨性
	
	
	

	
	
	14
	外底厚度
	
	
	

	
	
	15
	外底撕裂强度
	
	
	

	
	
	16
	外底耐磨性
	
	
	

	
	
	17
	外底耐折性
	
	
	

	
	
	18
	外底水解
	
	
	

	
	
	19
	外底中间层结合强度(适用多层底)
	
	
	

	
	
	20
	鞋座区域的能量吸收
	
	
	

	
	
	21
	标识
	
	
	

	14
	防静电鞋/导电鞋
	1
	成鞋鞋帮/外底结合强度
	
	
	

	
	
	2
	成鞋防漏性
	
	
	

	14
	防静电鞋/导电鞋
	3
	鞋帮厚度
	GB21148-2007《个体防护装备  安全鞋》
GB21147-2007《个体防护装备  防护鞋》
	
	

	
	
	4
	鞋帮耐撕裂强度
	
	
	

	
	
	5
	鞋帮拉伸性能
	
	
	

	
	
	6
	鞋帮耐折性
	
	
	

	
	
	7
	内底耐磨性
	
	
	

	
	
	8
	鞋垫耐磨性
	
	
	

	
	
	9
	外底厚度
	
	
	

	
	
	10
	外底撕裂强度
	
	
	

	
	
	11
	外底耐磨性
	
	
	

	
	
	12
	外底耐折性
	
	
	

	
	
	13
	外底水解
	
	
	

	
	
	14
	外底中间层结合强度(适用多层底)
	
	
	

	
	
	15
	电性能
	
	
	

	
	
	16
	鞋座区域的能量吸收
	
	
	

	
	
	17
	标识
	
	
	

	15
	耐酸碱鞋
	1
	面革拉伸性能
	2012版《特种劳动防护用品安全标志检测检验规范》
	
	

	
	
	2
	面革撕裂强度
	
	
	

	
	
	3
	面革耐折牢度
	
	
	

	
	
	4
	大底拉伸性能
	
	
	

	
	
	5
	大底质量变化
	
	
	

	
	
	6
	大底硬度
	
	
	

	
	
	7
	成鞋透水性能试验
	
	
	

	
	
	8
	成鞋耐磨性能
	
	
	

	
	
	9
	成鞋剥离强度
	
	
	

	
	
	10
	成鞋结构要求
	
	
	

	
	
	11
	标识
	
	
	

	16
	防刺穿鞋
	1
	成鞋鞋帮/外底结合强度
	GB21148-2007《个体防护装备  安全鞋》
GB21147-2007《个体防护装备  防护鞋》
	
	

	
	
	2
	成鞋防漏性
	
	
	

	
	
	3
	鞋帮厚度
	
	
	

	
	
	4
	鞋帮耐撕裂强度
	
	
	

	
	
	5
	鞋帮拉伸性能
	
	
	

	
	
	6
	鞋帮耐折性
	
	
	

	
	
	7
	内底耐磨性
	
	
	

	
	
	8
	鞋垫耐磨性
	
	
	

	
	
	9
	外底厚度
	
	
	

	
	
	10
	外底撕裂强度
	
	
	

	
	
	11
	外底耐磨性
	
	
	

	
	
	12
	外底耐折性
	
	
	

	16
	防刺穿鞋
	13
	外底水解
	GB21148-2007《个体防护装备  安全鞋》
GB21147-2007《个体防护装备  防护鞋》
	
	

	
	
	14
	外底中间层结合强度(适用多层底)
	
	
	

	
	
	15
	鞋底抗刺穿力
	
	
	

	
	
	16
	防刺穿垫结构及尺寸
	
	
	

	
	
	17
	防刺穿垫耐折性
	
	
	

	
	
	18
	金属防刺穿垫的耐腐蚀性
	
	
	

	
	
	19
	非金属防刺穿垫的抗刺穿性
	
	
	

	
	
	20
	鞋座区域的能量吸收
	
	
	

	
	
	21
	标识
	
	
	

	17
	阻燃防护服
	1
	面料热防护系数TPP 
	GB8965.1-2009《防护服装  阻燃防护  第1部分：阻燃服》
	
	

	
	
	2
	面料阻燃性能 
	
	
	

	
	
	3
	面料断裂强力 
	
	
	

	
	
	4
	面料撕破强力 
	
	
	

	
	
	5
	面料透湿量
	
	
	

	
	
	6
	面料弯曲长度
	
	
	

	
	
	7
	面料起球级数
	
	
	

	
	
	8
	面料水洗尺寸变化率
	
	
	

	
	
	9
	面料热稳定性 
	
	
	

	
	
	10
	面料耐洗色牢度
	
	
	

	
	
	11
	面料耐水色牢度
	
	
	

	
	
	12
	面料耐干、湿摩擦色牢度
	
	
	

	
	
	13
	面料耐汗渍色牢度
	
	
	

	
	
	14
	面料甲醛含量 
	
	
	

	
	
	15
	面料pH值
	
	
	

	
	
	16
	面料外观质量
	
	
	

	
	
	17
	缝纫线强力
	
	
	

	
	
	18
	缝纫线阻燃性
	
	
	

	
	
	19
	附件及辅料
	
	
	

	
	
	20
	反光带逆反射性能 
	
	不能检
	

	
	
	21
	光带阻燃性
	
	
	

	
	
	22
	衬布
	
	
	

	
	
	23
	防护服款式与结构
	
	
	

	
	
	24
	防护服号型及规格
	
	
	

	
	
	25
	防护服缝制针距
	
	
	

	
	
	26
	防护服缝制工艺
	
	
	

	
	
	27
	防护服外观
	
	
	

	
	
	28
	服装成品水洗尺寸变化率
	
	
	

	
	
	29
	裤后裆接缝和肩缝强力
	
	
	

	17
	阻燃防护服
	30
	服装成品甲醛含量限量
	GB8965.1-2009《防护服装  阻燃防护  第1部分：阻燃服》
	
	

	
	
	31
	服装成品pH值
	
	
	

	
	
	32
	标 识 
	
	
	

	18
	防静电工作服
	1
	面料点对点电阻
	GB12014-2009《防静电服》
	
	

	
	
	2
	面料甲醛含量
	
	
	

	
	
	3
	面料pH值
	
	
	

	
	
	4
	面料透气率
	
	
	

	
	
	5
	面料耐水色牢度
	
	
	

	
	
	6
	面料耐干摩擦色牢度
	
	
	

	
	
	7
	面料耐光色牢度
	
	
	

	
	
	8
	面料断裂强力
	
	
	

	
	
	9
	服装外观质量
	
	
	

	
	
	10
	服装结构及款式
	
	
	

	
	
	11
	服装缝制
	
	
	

	
	
	12
	服装带电电荷量
	
	
	

	
	
	13
	服装附件
	
	
	

	
	
	14
	服装衬里
	
	
	

	
	
	15
	服装尺寸变化率
	
	
	

	
	
	16
	标识 
	
	
	

	19
	安全帽
	1
	一般要求
	GB2811-2007

《安全帽》
	
	

	
	
	2
	成帽质量
	
	
	

	
	
	3
	尺寸要求
	
	
	

	
	
	4
	佩戴高度 
	
	
	

	
	
	5
	垂直间距 
	
	
	

	
	
	6
	冲击吸收性能 
	
	
	

	
	
	7
	耐穿刺性能 
	
	
	

	
	
	8
	下颏带强度 
	
	
	

	
	
	9
	防静电性能 
	
	
	

	
	
	10
	电绝缘性能 
	
	
	

	
	
	11
	侧向刚性  
	
	
	

	
	
	12
	阻燃性能  
	
	
	

	
	
	13
	标识  
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	20
	危险化学品重大危险源安全监控系统
	1
	重大危险源安全监控预警系统应用环境
	AQ 3035-2010《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》
AQ 3036-2010《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范》
	4.3/AQ3035-2010
	

	
	
	2
	重大危险源安全监控预警系统供电电源要求
	
	4.4/AQ3035-2010
	

	
	
	3
	双机切换时间
	
	4.9.9/AQ3035-2010
	

	
	
	4
	监控预警系统基本要求
	
	4.1b);4.2a)、c) 、d) 、e)、f)/AQ3035-2010
	

	
	
	5
	监测方法和仪表选择
	
	4.2.1/AQ3036-2010
	

	
	
	6
	监控数据采集
	
	4.7.1/AQ3035-2010
	

	
	
	7
	监控显示
	
	4.7.2.3;4.7.2.4a)、b)
/AQ3035-2010
	

	
	
	8
	监控系统数据的存储
	
	4.7.3a)/AQ3035-2010
	

	
	
	9
	监控系统的报警与控制
	
	4.7.5a)、b);4.7.7.3/

AQ3035-2010
	

	
	
	10
	罐区安全监控设置
	
	4.2.2;4.2.5;5.2;6.2.13;6.3.1;
6.3.7/AQ3036-2010
	

	
	
	11
	罐区可燃、有毒气体监测报警仪的设置
	
	7.1.1;7.1.4;7.1.3;7.1.2;7.1.5;7.1.6/AQ3036-2010
	

	
	
	12
	可燃、有毒气体监测报警点的确定
	
	7.2.1.1;7.2.1.2;7.2.1.3;
7.2.1.4;7.2.1.5;7.2.1.6;
7.2.2.1;7.2.2.2;7.3.2;7.3.4
/AQ3036-2010
	

	
	
	13
	防雷装置接地电阻、静电接地系统的接地电阻
	
	6.1.1.3;8.3;8.4/
AQ3036-2010
	

	
	
	14
	音视频监控装备的设置
	
	10.1.1;10.1.2;10.1.3;10.1.4;

10.1.5/AQ3036-2010
	

	
	
	15
	监控系统用户与权限管理
	
	4.8.2/AQ3035-2010
	

	
	
	16
	监控系统工作稳定性及存储时间
	
	4.9.5;4.9.11/AQ3035-2010
	

	
	
	17
	安全监控装备的检查和维护
	
	12.2.1;12.2.2;12.2.3;12.3.4/AQ3036-2010
	

	21
	化工企业防静电
	1
	固定设备外壳接地
	SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》
	只能检固定设备部分
	

	
	
	2
	D≥2.5m或V≥50m3，接地点2处及以上，间距≤30m
	
	
	

	
	
	3
	振动设备接地：铜芯软绞线，直径6mm2以上
	
	
	

	
	
	4
	转动物体接地：导电润滑脂或专用接地设施
	
	
	

	21
	化工企业防静电
	5
	皮带传动机组及附件接地
	SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》
	只能检固定设备部分
	

	
	
	6
	可燃粉尘的袋式集尘设备接地
	
	
	

	
	
	7
	接地线、连接线的连接方式，材料及尺寸选择
	
	
	

	
	
	8
	与地绝缘金属部件跨接接地
	
	
	

	
	
	9
	罐内金属构件与罐体等电位连接并接地
	
	只能检储罐部分
	

	
	
	10
	消除人体静电设施设置
	
	
	

	
	
	11
	防杂散电流和电化学腐蚀采用绝缘法兰连接
	
	
	

	
	
	12
	管道进出装置处、分岔处接地，长距离无分岔接地/100m
	
	只能检管道部分
	

	
	
	13
	间距100m内平行管道跨接1次/20m；交叉距100m内应跨接
	
	
	

	
	
	14
	法兰连接导电情况
	
	
	

	
	
	15
	加热伴管的等电位连接
	
	
	

	
	
	16
	风管及保温层的保护罩等电位连接
	
	
	

	
	
	17
	金属配管中间非导体管段的处理
	
	
	

	
	
	18
	非导体管段上金属件的接地
	
	
	

	
	
	19
	栈台区域内相关设施的等电位连接、接地和接地网
	
	只能检铁路栈台与罐车部分
	

	
	
	20
	区域内钢轨两端接地，跨接线、接地线材料和尺寸
	
	只能检铁路栈台与罐车部分
	

	
	
	21
	操作平台人体静电接地棒设置；鹤位接地；罐车槽罐连接
	
	
	

	
	
	22
	金属注液管等电位连接和接地
	
	
	

	
	
	23
	非金属注液管材料处理要求
	
	
	

	
	
	24
	装卸作业时的等电位连接、接地
	
	
	

	
	
	25
	码头区内相关设施的等电位连接、接地
	
	只能检码头部分
	

	
	
	26
	较大码头管线按管道系统专门要求
	
	
	

	
	
	27
	装卸栈台按栈台专门要求
	
	
	

	
	
	28
	陆上入口处人体静电接地装置设置
	
	
	

	
	
	29
	防杂散电流措施
	
	
	

	
	
	30
	栈台区域内相关设施的等电位连接、接地
	
	只能检汽车站台与罐车部分
	

	21
	化工企业防静电
	31
	操作平台人体静电接地棒设置
	SH3097-2000《石油化工静电接地设计规范》
	只能检汽车站台与罐车部分
	

	
	
	32
	装卸作业时的等电位连接、接地
	
	
	

	
	
	33
	注液管系统
	
	
	

	
	
	34
	填料出料部分静电接地措施
	
	只能检粉体加工与储运设备部分
	

	
	
	35
	装粉体加入可燃性溶剂时应采取的接地措施
	
	
	

	
	
	36
	粉体筛分、研磨、混合部分导体部件的等电位连接和接地
	
	
	

	
	
	37
	粉尘采用气流输送时对管道的要求
	
	
	

	
	
	38
	粉尘分离器中导电部件等电位连接和接地
	
	
	

	
	
	39
	大型料仓内部要求
	
	
	

	
	
	40
	操作人员在可能产生静电危害的场所应采取的措施
	
	只能检人体静电接地部分
	

	
	
	41
	在人体带电易产生静电危害的场所应采取的措施
	
	
	

	
	
	42
	所有导电部件的等电位连接和接地
	
	只能检气体与蒸汽的喷出设备部分
	

	
	
	43
	用蒸汽清洗储罐等设备时的接地
	
	
	

	
	
	44
	对装在软管上的金属喷嘴、接头采取的接地措施
	
	
	

	
	
	45
	输送带托辊、滚轮与料斗的接地
	
	只能检化纤设备部分
	

	
	
	46
	孤立金属部件的接地
	
	
	

	
	
	47
	旋转部件接地
	
	
	

	
	
	48
	气流输送要求
	
	
	

	
	
	49
	接地电阻检测
	
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	22
	电气安全检测
	变、配电系统；控制室
	1
	选址和安全距离
	GB50160-2008《石油化工企业设计防火规范》SH3038-2000《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》
	
	

	
	
	
	2
	防爆专门要求
	
	
	

	
	
	爆炸危险环境的电气线路
	1
	敷设方式路径等要求
	GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》
AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	电缆线路要求
	
	
	

	
	
	
	3
	钢管配线要求
	
	
	

	
	
	
	4
	本质安全型电气设备及其关联电气设备的线路
	
	
	

	
	
	防爆电气选型
	1
	防爆电气类别级别组别要求
	GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
SH3038-2000《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》
AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	气体环境电气设备选型
	
	
	

	
	
	
	3
	粉尘环境电气设备选型
	
	
	

	
	
	防爆电气安装
	1
	爆炸性气体环境电气线路和设备安装
	GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
SH3038-2000《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》

AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	可燃性粉尘环境电气线路和设备安装
	
	
	

	
	
	接地及接地电阻
	1
	保护接地
	GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB50257-1996《爆炸和火灾危险环境电力装置施工及验收规范》
AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规程》
	
	

	
	
	
	2
	防静电接地
	
	
	

	
	
	
	3
	接地电阻检测
	GB/T17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率，接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量》
	
	

	
	
	红外

测试
	1
	对危险区域内所有电气设备进行红外测试
	DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	
	

	23
	低压配电装置
	1
	导线接线
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50254-1996《电气装置安装工程-低压电器施工及验收规范》
	6.1.9.1/GB50303-2011
	

	
	
	2
	低压电器组合
	
	2.0.4.2;2.0.4.4/ GB50254-96
	

	24
	低压配电线路电线
	1
	导体选择
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	7.4.1/JGJ16-2008
	

	
	
	2
	线路的保护
	
	7.6.1.1/JGJ16-2008
	

	
	
	3
	绝缘电阻
	
	6.1.6/GB50303-2011
	

	
	
	4
	电线、电缆室内敷设距离
	
	8.9.5.2/ JGJ16-2008
	

	
	
	5
	电线管与热水管、蒸汽管、水管等管道相互间净距
	
	8.4.7/ JGJ16-2008
	

	
	
	6
	温度
	
	5/DL/T664-2008仅在安全区测
	

	25
	室内配线
	1
	金属导管配线
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
	8.4.1;8.4.2/ JGJ16-2008
	

	
	
	2
	刚性塑料导管配线
	
	8.7.1;8.7.13/ JGJ16-2008
	

	
	
	3
	护套绝缘电线配线
	
	8.3.5/ JGJ16-2008
	

	
	
	4
	金属（塑料）线槽配线
	
	8.6.6;8.6.10;8.6.14/ JGJ16-2008
	

	
	
	5
	瓷（塑料）夹、瓷柱、瓷瓶配线
	
	8.2.1;8.2.2/ JGJ16-2008
	

	
	
	6
	可挠性金属电线保护套管配线
	
	8.5.2;8.5.11;8.5.8;8.5.9/ JGJ16-2008
	

	
	
	7
	装饰工程配线
	
	21.2.3;21.2.5.1/ GB50303-2011
	

	26
	配电箱和开关箱
	1
	安装规定
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	6.1.1;6.2.2;6.2.4.4/ GB50303-2011
	

	
	
	2
	箱内的配线安装
	
	6.1.9.1/ GB50303
	

	
	
	3
	低压电器组合的发热元件
	
	6.2.5.1/ GB50303
	

	
	
	4
	温度
	JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	5/ DL/T664-2008；
仅在安全区测
	

	
	
	5
	接地要求和接地电阻
	
	12.5.2/ JGJ16-2008

表26.0.3/

GB50150-2006
	

	27
	插座和开关
	1
	直观检查
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	22.1.1;22.2.1.2/ GB50303-2011
	

	
	
	2
	接线规定
	
	22.1.2/ GB50303-2011
	

	
	
	3
	安装距离
	
	21.1.3.2;22.2.1.1;22.2.1.2;22.2.1.4/ GB50303-2011
	

	27
	插座和开关
	4
	温度
	GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》
DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	5/ DL/T664-2008；
仅在安全区测
	

	
	
	5
	接地要求和接地电阻
	
	12.5.2/ JGJ16-2008

表26.0.3/GB50150-2006
	

	28
	照明装置
	1
	普通灯具
	GB50016-2006《建筑设计防火规范》

GB50303-2011建筑电气工程施工质量验收规范》

DL/T664-2008《带电设备红外诊断应用规范》
	11.2.4/ GB50016-2006

19.1.6;19.2.2.1;19.2.3;20.2.3.2;20.2.4.1/ GB50303-2011
	

	
	
	2
	专用灯具
	
	21.1.2.3;21.1.2.4;22.2.1;21.2.3；
21.1.3.1;21.1.3.2; 21.1.3.3;/ GB50303-2011
	

	
	
	3
	温度
	
	5/ DL/T664-2008；
仅在安全区测
	

	29
	家用和类似用途的剩余电流动作断路器
	1
	安装要求
	GB13955-2005《剩余电流动作保护装置安装和运行》
GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
GB16917.1-2003《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)_第1部分：一般规则》
	6.3；表1/

13955-2005
	

	
	
	2
	动作电流和动作时间
	
	6.1.9.2/ GB50303-2011
	

	
	
	3
	分断时间
	
	5.3.8表2/GB16917.1-2003
	

	30
	可燃气体和有毒气体检测报警
	1
	可燃气体检测器的选用
	GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
	
	

	
	
	2
	有毒气体检测器的选用
	
	
	

	
	
	3
	有毒气体检测器的选用之交叉影响
	
	
	

	30
	可燃气体和有毒气体检测报警
	4
	检测器防爆类型的选用
	GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
	
	

	
	
	5
	检测器采样方式选用
	
	
	

	
	
	6
	指示报警器或报警器的选用
	
	
	

	
	
	7
	检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器的安装
	
	
	

	
	
	8
	检测比空气轻的可燃或有毒气体的检测器安装
	
	
	

	
	
	9
	检测器安装环境
	
	
	

	
	
	10
	检测器安装与接线防爆
	
	
	

	
	
	11
	指示报警器或报警器的安装
	
	
	

	
	
	12
	检测点的确定
	
	
	

	
	
	13
	检测报警仪设置区域
	
	
	

	
	
	14
	外观及通电检查
	GB12358-2006《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》
	
	

	
	
	15
	示值误差
	
	
	

	
	
	16
	报警误差
	
	
	

	
	
	17
	重复性
	
	
	

	
	
	18
	响应时间
	
	
	

	31
	粉尘爆炸场所防爆安全
	1
	建筑物防火间距
	GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》     

GB17269-2003《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	5.1/GB15577
	

	
	
	2
	建筑物结构
	
	5.2、5.3/GB15577

5.2/GB17269
	

	
	
	3
	建筑物布局
	
	5.4、5.6/GB15577

5.1/GB17269
	

	
	
	4
	表面允许温度
	
	6.2.2/GB15577
	

	
	
	5
	传动机构
	
	6.2.3/GB15577
	

	
	
	6
	防静电接地
	
	6.3.2/GB15577

8.3.4/GB17269
	

	
	
	7
	防爆工具
	
	6.4.1/GB15577

9.2.2/GB17269
	

	
	
	8
	通风除尘
	
	6.6/GB15577

9.2.3/GB17269
	

	
	
	9
	分段与隔离
	
	7.1/GB15577
	

	31
	粉尘爆炸场所防爆安全
	10
	保护性停车
	GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》     

GB17269-2003《铝镁粉加工粉尘防爆安全规程》
	7.2/GB15577
	

	
	
	11
	清洁
	
	8.3.1/GB15577
	

	
	
	12
	灭火
	
	8.4/GB15577

12/GB17269
	

	
	
	13
	个体防护
	
	9.1/GB15577

11/GB17269
	

	
	
	14
	救援
	
	9.2.1/ GB15577
	

	
	
	15
	厂房与民用建筑之间距离
	
	5.1.1/GB17269
	

	32
	钢制固定式危险化学品常压容器及管线
	1
	内部检验
	GB/T11344-2008《无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法》

GB/T4956-2003《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法》

GB/T4957-2003《非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法》

JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测 第三部分：超声检测》
	6.4/SY/T6620-2005
	

	
	
	2
	外部检验
	
	6.3/SY/T6620-2005
	

	
	
	3
	附件检查
	
	5.3.5/5.3.8
SY/T5921-2011
	

	
	
	4
	保温层检查
	
	5.2.7/SY/T5921-2011
	

	
	
	5
	防腐层检查
	
	5.2.6/5.3.7
SY/T5921-2011
	

	
	
	6
	沉降与倾斜检查
	
	9/SY/T5921-2011
	

	
	
	7
	超声测厚
	DB44/307-2006《钢制固定式危险化学品常压容器定期检验规范》 

SY/T5921-2011《立式圆筒形钢制焊接原油罐维护修理规程》 

SY/T6620-2005《油罐检验、修理、改建和翻建》
	GB/T11344-2008

5.6/DB44/307-2006
	

	
	
	8
	覆层厚度
	
	/
	

	
	
	9
	超声检测
	
	/
	

	33
	应用阻隔防爆技术安全检测检验
	1
	一般要求
	AQ3001-2005《汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》
	
	

	
	
	2
	外观质量
	
	
	

	
	
	3
	结构尺寸
	
	
	

	
	
	4
	清洗作业安全检测
	
	
	

	
	
	5
	填充密度
	
	
	

	
	
	6
	留空率
	
	
	

	
	
	7
	置换率
	
	
	

	
	
	8
	结构件
	
	
	

	
	
	9
	燃爆增压
	
	
	

	
	
	10
	油罐容积
	GB/T17605-1998《石油和液体石油产品卧式圆筒形金属油罐容积标定法（手工法）》
	
	


	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序号
	名称
	
	
	

	34
	无损检测
	1
	埋地管道防腐检漏
	SY/5918-2011《埋地钢质管道外防腐层修复技术规范》
	
	

	35
	金属材料
	1
	冲击吸收能量
	GB/T229-2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》
	
	

	36
	物质对落锤的撞击敏感度
	1
	撞击能量
	GB/T21567-2008《危险品 爆炸品撞击感度试验方法》
	
	

	37
	易燃气体
	1
	爆炸极限
	GB19521.9-2004《气体混合物危险货物危险特性检验安全规范》 
GB19521.10-2004《压缩气体危险货物危险性检验安全规范》
	只用易燃性试验和判定（新增）
	

	
	
	
	
	GB19521.3-2004《易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》
ST/SG/AC.10/1/Rev.18 2.2联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 

GB/T 12474-2008《空气中可燃气体爆炸极限测定方法》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.3-2013《化学品分类和标签规范 第3部分：易燃气体》 
	新增
	

	38
	气溶胶
（气雾剂）
	1
	燃烧热的测定
	GB/T 213-2008《煤的发热量测定方法》
	自动氧弹热量计法（新增）
	

	
	
	
	
	GB/T 21614-2008《危险品 喷雾剂燃烧热试验方法 》
	新增
	

	
	
	2
	喷雾气雾剂
点火距离试验
	GB/T 21630-2008《危险品 喷雾剂点燃距离试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	3
	喷雾剂封闭空间点火试验
	GB/T 21631-2008《危险品 喷雾剂封闭空间点燃试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	4
	喷雾剂泡沫
可燃性试验
	GB/T 21632-2008《危险品 喷雾剂泡沫可燃性试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 31联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	5
	分类和标签
	GB 30000.4-2013《化学品分类和标签规范 第4部分：气溶胶》
	新增
	

	39
	易燃液体
	1
	闭杯闪点
	GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭杯法》
GB 19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21775-2008《闪点的测定 闭杯平衡法》
	新增
	

	39
	易燃液体
	2
	（初）沸点
	国家环境保护总局 2004，ISBN7-80163

-712-7《化学品测试方式103沸点》
GB/T615-2006《化学试剂沸程测定通用方法》
GB/T616-2006 《化学试剂 沸点测定通用方法》
GB/T 7534-2004《工业用挥发性有机液体  沸程的测定》
	新增
	

	
	
	3
	持续燃烧
	GB/T21622-2008《危险品易燃液体持续燃烧试验方法》 

ST/SG/AC.10/11/Rev.5 32.5.2试验L.2联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》
GB 19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》
	新增
	

	
	
	4
	黏度
	GB 19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21623-2008《危险品 易燃黏性液体黏度试验方法》
	新增
	

	
	
	5
	分类和标签
	GB 30000.7-2013《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体》 
	新增
	

	40
	易燃固体
	1
	初步筛分/甄别
	GB 19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.2.1.4.3.1联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	燃烧速率
	GB 19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21618-2008《危险品 易燃固体燃烧速率试验方法》
GB/T 21846-2008《工业用化工产品固体可燃性的确定》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.2.1.4试验N.1联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》
	新增
	

	40
	易燃固体
	3
	分类和标签
	《化学品分类和标签规范  第8部分：易燃固体》 GB 30000.8-2013
	新增
	

	41
	自燃液体
	1
	液体自燃性
	GB/T 21850-2008《化工产品  固体和液体自燃性的确定》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.5试验N.3联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.10-2013《化学品分类和标签规范 第10部分：自燃液体》 
	新增
	

	42
	自燃固体
	1
	固体自燃性
	GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21611-2008《危险品 易燃固体自燃试验方法》
GB/T 21850-2008《化工产品 固体和液体自燃性的确定》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.4试验N.2联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.11-2013《化学品分类和标签规范 第11部分：自燃固体》 
	新增
	

	43
	自热物质和混合物
	1
	自热性
	GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.3.1.6试验N.4联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.12-2013《化学品分类和标签规范 第12部分：自热物质和混合物》 
	新增
	

	44
	遇水放出易燃气体的物质和混合物
	1
	遇水放出易燃气体
	GB19521.4-2004《遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21619-2008《危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法》
GB/T 21849-2008《工业用化学品 固体和液体水解产生的气体可燃性的确定》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 33.4.1.4试验N.5联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.13-2013《化学品分类和标签规范  第13部分：遇水放出易燃气体的物质和混合物》 
	新增
	

	45
	氧化性液体
	1
	液体氧化性
	GB 19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21620-2008《危险品 液体氧化性试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 34.4.2 试验O.2联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.14-2013《化学品分类和标签规范 第14部分：氧化性液体》 
	新增
	

	46
	氧化性固体
	1
	固体氧化性
	GB 19456-2004《硝酸盐类危险货物危险特性检验安全规范》
GB 19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》
GB/T 21617-2008《危险品 固体氧化性试验方法》
GB/T 21755-2008《工业用途的化学产品 固体物质氧化性质的测定》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 34.4.1 试验O.1联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 34.4.1 试验O.3联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.15-2013《化学品分类和标签规范 第15部分：氧化性固体》 
	新增
	

	47
	金属腐蚀物
	1
	对金属的腐蚀
	GB/T 21621-2008《危险品 金属腐蚀性试验方法》
ST/SG/AC.10/11/Rev.5 37.4 试验C.1联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》
	新增
	

	
	
	2
	分类和标签
	GB 30000.17-2013《化学品分类和标签规范 第17部分：金属腐蚀物》
	新增
	

	48
	化学品理化性质和危险性能
	1
	闭口闪点
	GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》
GB/T5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 

GB/T21615-2008《危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法》 

GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 
GB/T21775-2008《闪点的测定 闭杯平衡法》 
	
	

	
	
	2
	燃点和开杯闪点
	GB/T 3536-2008《石油产品闪点和燃点的测定 克利夫兰开口杯法》
	
	

	
	
	3
	自燃点
	GB/T 21791-2008《石油产品自燃温度测定法》
	
	

	
	
	
	
	GB/T 21860-2008《液体化学品自燃温度的试验方法》
	新增
	

	
	
	4
	熔点
	GB/T 617-2006《化学试剂熔点范围测定通用方法》
	
	

	
	
	
	
	国家环保总局2004，ISBN7-80163-712-7《化学品测试方法 102 熔点、熔点范围》
	液浴毛细管法（新增）
	

	
	
	5
	密度/相对密度
	GB 4472-2011《化工产品密度、相对密度测定通则》
	固体：水力学称量法

液体：韦氏天平法
	

	
	
	
	
	GB/T 611-2006《化学试剂 密度测定通用方法》
	韦氏天平法（新增）
	

	
	
	
	
	国家环保总局2004，ISBN7-80163-712-7《化学品测试方法 109 密度》
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